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Предлагаем  Вам  приобрести сортировочный комплекс « Урал-Сот»-2.
Мобильный сортировочный комплекс твердых бытовых отходов (ТБО) предназначен для сортировки бытовых отходов, поступающих от многоэтажных жилых домов, частного сектора, бюджетных и коммерческих организаций. Сортировочная линия ТБО предназначена для ручной сортировки ТБО на положительные фракции. Сортировочная линия – это утепленный «вагон» на полуприцепной платформе.
Преимущества: 
· В отличие от более ранней модели мобильно сортировочного комплекса «Урал-Сот» - 2 оснащен барабанным сепаратором. Сепаратор имеет специальную конструкцию, в результате которой он не забивается и не требует периодической чистки.
· Объем переработки 800-900м3 (за смену 12 часов)
 Состав комплекса:
· Площадка для приемки ТБО
· Конвейер подающий
· Сепаратор барабанный
· Утепленный сортировочный вагон, смонтированный на полуприцепах на 14 рабочих мест
[bookmark: _GoBack]Дополнительное оборудование сортировочного вагона:
· 4 электрокалорифера для обогрева рабочих мест мощностью по 2 кВт каждый
· Тепловые завесы над входным и выходным окном, мощностью по 1,5 кВт.
· Освещение – светильники 8 штук
· Кнопки управления транспортерной ленты.
· Вытяжные вентиляторы
· Пульт аварийного отключения
В случае отсутствия электроэнергии на полигоне ТБО, комплекс укомплектовывается дизельной электростанцией мощностью 35 кВт. ( Не входит в стоимость комплекса)
  Технические характеристики:
Утепленный «вагон» на полуприцепной  платформе:
· Габаритные размеры установки длиной 13,4м, шириной 2,5м, высотой 3,95
· Внутренние размеры  « вагона »:   длиной 13,1 м, ширина  2,2м, высота  2,15 м. 
· По центру  «вагона » установлен конвейер: длина 15,0м, ширина 0,72 м, 
· Скорость  движения транспортерной ленты 0,6 м/сек. 
· Привод транспортерной ленты осуществляется  мотор – редуктором. Мощность электродвигателя 2,2  кВт. 
· Ширина ленты конвейера 600мм;
· Потребляемое напряжение оборудования 380.  В;
· Установочная мощность  35 кВт. 
· На агрегатах установлены автоматические  выключатели АП-50-3 МТ.
· Продольный разрез с  привязкой оборудования мобильного
сортировочного комплекса;


Технологический процесс: 

1. Для работы сортировочной лини второго поколения необходима площадка 30х40м, т.е. 1200-1000м2.

2. Принимающий транспортер укладывается в приямок 9х1,5х0,8м и разгрузочная площадка выстилается дорожными плитами (или бетонируется) 20-30м2 для разгрузки мусоровозов. 

3. Выгруженное ТБО, перемещается трактором, оборудованным ножом на подающую часть конвейера. Двое рабочих предварительно отбрасывают в сторону крупные негабаритные и строительные материалы, регулируют объем подачи ТБО на конвейер. Подающий конвейер состоит из нижней загрузочной секции и наклонной разгрузочной секции с приводным узлом.


4. Загрузка конвейера должна быть равномерной и не выше бортов конвейера. Конвейер подает ТБО в сепаратор (барабанный).
 
5. Сепаратор барабанного типа предназначен для удаления мелких фракций, частичного запаха, частичного прорыва полиэтиленовых мешков, где находятся бытовые отходы, подачи ТБО на сортировочную линию, удаления «хвостов» после сепарации. 


6. Внутри барабана имеется шнек, для перемещения отходов. В определённой  последовательности  установлены   ножи для порыва полиэтиленовых мешков. В процессе  прохождения  ТБО  по барабану, мелкие фракции (хвосты) до 35 мм проскакивают  через ячейки по наклонному бункеру на горизонтальный конвейер, далее на наклонный конвейер и потом на транспортное устройство. Вторая  часть ТБО  поступает на сортировочный конвейер, для ручного  отбора полезных фракций.

7. Привод сепаратора осуществляется мотор-редуктором. После сепарации ТБО поступают на сортировочную линию.    

        
8. Отсортированные положительные фракции вручную направляются через люки в накопительные емкости. В зависимости от морфологического состава  и полезности отбираемых фракций сортировку  могут производить до 14 человек. Одну фракцию могут отбирать  одновременно несколько человек.

9. Первыми отбираются фракции, которых больше по объему в составе ТБО. По мере заполнения накопительных емкостей положительными фракциями, их транспортируют на пресса или сразу на склад готовой  продукции. Сепарированное (очищенное) ТБО поступает на сортировку.


10. «Хвосты» от сепаратора и сортировочной линии сбрасываются в кузов самосвала или в любой другой вид транспортного оборудования для вывозки на полигон для захоронения.

Ежедневно в конце смены помещение сортировочной линии очищается рабочими сортировщиками. Один раз в неделю проводится санобработка помещения. Раз в неделю осуществляется ослабление натяжения транспортерной ленты, чистка транспортера проверка уровня масла в мотор-редукторе транспортера  согласно паспорту 
Сортировочный комплекс может работать на полигоне или на перегрузочной площадке (санитарная защитная зона до 100 метров).

Монтаж
на сегодня у нас отработана следующая схема: ваши представители приезжают за комплексом, желательно на 2-3 дня. В их присутствии комплекс запускается, работает и демонтируется. В результате они получают инструктаж по монтажу и обслуживанию комплекса. Демонтированный комплекс транспортируется, и монтаж осуществляется вами самостоятельно.  Инструктаж входит в стоимость. Билеты и проживание в стоимость не входят.
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