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Предлагаем  Вам  приобрести сортировочный комплекс « Урал-Сот»-3.

Мобильный сортировочный комплекс твердых бытовых отходов (ТБО) предназначен для сортировки бытовых отходов от населения и коммерческих организаций.
Комплекс изготовлен на седельном полуприцепе, тягачом которого является, а/м  КАМАЗ, оборудованный грейферным захватом.

Преимущества: 
· Полная мобильность. 
· Объем переработки 200-250  м3/за смену  12 часов
 Состав комплекса:
· Утеплённый  «вагон» на полуприцепной платформе
· Приемный лоток
· Сепаратор
· Конвейер сортировочной линии
· Дизель-генератор
· Пресс          
[bookmark: _GoBack]Дополнительное оборудование сортировочного вагона:
· Освещение – светильники ЛПО- 4 штуки
· Кнопки управления транспортерной ленты.
· Вытяжные вентиляторы
· Пульт аварийного отключения

  Технические характеристики:
Сепаратор:
· Диаметр барабана   1500   мм, длина     3500   мм.
· Шнек внутри барабана – длина 280мм

Утепленный «вагон» на полуприцепной  платформе:
· Габаритные размеры 13 600 мм, ширина   2550 мм, высота  3950 мм.
· По центру  «вагона » установлен конвейер: длина 9,8м, ширина 0,72 м, 
· Скорость  движения транспортерной ленты 0,6 м/сек. 
· Привод транспортерной ленты осуществляется  мотор – редуктором. Мощность электродвигателя 2,2  кВт. 
· Ширина ленты транспортеров 600мм;
· Потребляемое напряжение оборудования 380  В;
· На агрегатах установлены автоматические  выключатели АП-50-3 МТ.
· Электропитание осуществляется от дизель-генератора или от внешней сети 0,4 кВт.    
· Установочная мощность  15 кВт. 

Технологический процесс:
Для транспортировки комплекса используется автомашина КАМАЗ с седельным приспособлением, грейферным захватом и отвалом спереди. Всё оборудование комплекса  находится в утеплённом  «вагоне» на полуприцепной платформе.  

Бытовые отходы грейфером подаются в приемный лоток и из него поступают в сепаратор. Сепаратор барабанного типа предназначен для удаления мелких фракций, частичного порыва полиэтиленовых мешков, где находятся бытовые отходы, подачи ТБО на сортировочную линию, удаления «хвостов»  после сепарации. Внутри барабана имеется шнек, в определённой  последовательности  установлены ножи для порыва полиэтиленовых мешков. В процессе  прохождения  ТБО  по барабану, мелкие фракции (хвосты) до 35 мм проскакивают  через ячейки по наклонному бункеру на горизонтальный конвейер, далее на наклонный конвейер и потом на транспортное устройство.

Вторая  часть ТБО  поступает на сортировочный конвейер, для ручного  отбора полезных фракций. Сортировочный конвейер имеет 2 положения: транспортное и рабочее. Из транспортного положения при  помощи  ручной лебёдки часть конвейера  опускается в горизонтальное положение, закрепляется болтами. При необходимости  регулируется натяжение транспортёрной ленты с помощью натяжного устройства.

Отсортированные положительные фракции вручную через люки направляются в наполнительные ёмкости. По мере  заполнения накопительных ёмкостей положительными фракциями, их транспортируют на пресс или склад готовой продукции.  «Хвосты» от сепарации и сортировочной линии  сбрасываются в кузов самосвала или любой другой вид транспортного оборудования для вывоза на полигон.

Подготовка комплекса из транспортного состояния в рабочее и наоборот занимает по 40 минут каждая.
Сортировочный комплекс может работать на несанкционированных  свалках, межпоселковых перегрузочных площадках (санитарная защитная зона до 100 метров) по графику и на полигоне.

Гарантия на установку – 1 год с момента приобретения.
Срок изготовления 45 рабочих дней с момента предоплаты 70 % от стоимости комплекса.

Схема сортировочного модуля самоходного комплекса


       
1. Приемный лоток
2. Сепаратор барабанный
3. Сортировочный конвейер
4. Окна выгрузки
5. Контейнеры для различных групп ТБО
6. Входы в комплекс
7. Контейнер для органики
8. Пресс
9. «Хвосты»
Стоимость – 3млн 5000 тыс. Срок гарантии на установку – 1 год с момента приобретения. Срок изготовления 35 рабочих дней с момента предоплаты 70 % от стоимости комплекса.
Монтаж
на сегодня у нас отработана следующая схема: ваши представители приезжают за комплексом, желательно на 2-3 дня. В их присутствии комплекс запускается, работает и демонтируется. В результате они получают инструктаж по монтажу и обслуживанию комплекса. Демонтированный комплекс транспортируется, и монтаж осуществляется вами самостоятельно.  Инструктаж входит в стоимость. Билеты и проживание в стоимость не входят.
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